
   
 

Produktfakta Modell Vision 
 
Utfall: Upp till 590 cm. (Fristående).  
Bredd: Upp till 450 cm.  
Höjd stolpar/ben: Standard 230 cm. (Max 270 cm.) 
 Därefter seriekoppling av flera enheter för ytterligare utfall och/eller bredd. 
Färgval aluminiumprofiler: Standardfärg ς vit RAL 9010, beige RAL 1013, ljusgrå RAL 9006, antracitgrå eller corten/rostbrun. 

Ytterligare RAL-färger finns som tillval. 
Färgval taklameller: Standardfärg ς vit RAL 9010, beige RAL 1013, ljusgrå RAL 9006, antracitgrå eller corten/rostbrun. 

Ytterligare RAL-färger finns som tillval. 
Motordrift:  Taklamellerna manövreras via integrerad motor inne i konstruktionen styrd via Teleco fjärrkontroll.  
Vattenavrinning: Vattenavrinning inne i stolpar/frontben mot marken.  

Hängrännor och stuprör = integrerad del av konstruktionen. 
Vindtålighet: Tål vindstyrkor upp till 25 m/s beroende på storlek. 
Snöbelastning: Ja, Vision klarar snölaster på 500 kg/ - 110 kg/kvm beroende på storlek. 
Övrigt: Vågrät öppningsbar taklösning med 140ꜛ  vridbara aluminiumlameller.  

Kan anslutas till en vägg på lång- eller kortsida. (Se illustration nedan.) 
Tillval Opera:  
 

LED-belysning integrerad i konstruktionen.  
Spot lights i taklamellerna. 
Modell Slide /  Slide Glass skjutbara fönster-/väggpartier. 
Regn-, vind-, snö-, temperatur-sensor. 
Halogenvärmare modell Solamagic. 
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